
EIN STARKER AUFTRITT

Schmalseitige
Verleimung

Breite:   bis 300mm
Stärke:   60 – 120mm
Holzfeuchte: 13 % (+/- 2%)PRODUKT INNOVATION

NEU



DIE ZUKUNFT BEGINNT JETZT!

Vergleichen Sie herkömmliches 
Konstruktionsvollholz mit dem neuen 
Ladenburger-Schicht-Holz.

LSH ist günstiger 
als BSH.

60 // 80 (mm)

100 // 120 (mm)



TOP IN HERSTELLUNG
Ressourcenschonende Verfahren in der Herstellung machen 
LSH zu einem hocheffizient gefertigten Produkt.

EFFIZIENT UND GÜNSTIG 
Durch moderne und intelligente Herstellungsverfahren ist LSH 
günstiger als herkömmliches Brettschichtholz.

Früher: Heute: In Zukunft:
Traditionelles 
Bauholz

Konstruktions-
vollholz



verleimt

gezinkt

Breite:   bis 300mm
Stärke:   60 – 120mm
Holzfeuchte: 13 % (+/- 2%)

WENNS MAL 
ETWAS MEHR 
SEIN DARF!

DAS FREUT DEN
    ZIMMERMANN!



schmalseitig
verleimt

junges Rundholz ressourcenschonende
Produktion

BREITE FORMATE
LSH ist standardmäßig in großen Breiten  
bis 300mm verfügbar.

HOHE FORMSTABILITÄT
Die keilgezinkte Verleimung in Verbindung mit dem Schichtaufbau geben LSH 
bei starken Wand- und Deckenaufbauten ein verbessertes Verzugsverhalten. 

QUALITÄTSVORTEILE
Durch den Einsatz von jüngerem Rundholz hat LSH in den Lamellen kleinere 
Äste, eine feinere Holzstruktur und eine wesentlich geringere Rissbildung.



schmalseitige
Verleimung

breitseitige
Verleimung

Standardlänge: 13m - Sonderlängen auf Anfrage möglich. Alle Dimensionen in mm.

WAS SIE AUCH PLANEN …

Stärke 60 80 100 120

Br
ei

te 240 240

280 280

300 300 300 300

STARKE KONSTRUKTIONEN
Extrem breite KVH Querschnitte können durch LSH vorteilhaft ersetzt werden.



IDEAL FÜR DENMODERNEN HOLZ- UND PASSIV-HAUSBAU

BAUAUFSICHTLICHZUGELASSEN

… MIT LSH GELINGT´S  
GARANTIERT!



Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: + 49 (0) 73 62 96 05-0
Telefax: + 49 (0) 73 62 96 05-200
e-mail: info@ladenburger.de

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: + 49 (0) 3 43 41 3 06-0
Telefax: + 49 (0) 3 43 41 3 06-80
e-mail: geithain@ladenburger.de
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Der neue Standard im

Konstruktionsholzbereich.

Typische Probleme beim 

Verarbeiten entfallen. Standardbreite 

bis 300mm

IDEAL FÜR DENMODERNEN HOLZ- UND PASSIV-HAUSBAU

www.ladenburger.de


